
トラック用カーナビゲーション
詳細な渋滞情報や規制情報から精度の高い渋滞回避ルートを提案。

さらに、車両情報考慮ルート探索により、

大型車の運行に重大な影響を与えかねない場所を

回避したルートを探索。　

効率的な運行と事故の削減をサポートします。

高精度な
車両位置

安心の
誘導機能

高精度な
所要時間

ヒヤリハット地点があります。ご注意ください。



〒140-0013 東京都品川区南大井3-26-7 ICLビル
お客様相談窓口 TEL.03-3763-6481

http://www.i-c-l.co.jp

いすゞ自動車（株）グループ

1907ICL19-259

トラックナビゲーション 価格：￥162,000（本体価格¥150,000）＋取付費（1.0H）

■車両情報考慮ルート探索

■渋滞予測データ 全道路対応
■豊富なドライバーサポート機能

◆ナビ上に設定する車両情報

◆自車位置がズレやすい様々な場所で効果を発揮

ヒヤリハット地点案内

Bluetooth®ハンズフリー対応
ハンズフリー用マイク（別売）を利用して携帯電話の通話が可能です。

HOMEメニューカスタマイズ
企業や用途に応じてHOMEメニューのアイコンの配置や形状を変更できます。

バージョンアップ（地図更新）
期間内に1回バージョンアップできます。SDメモリーカードを交換するだけの手間いらずです。

「安心の誘導機能」で事故の削減をサポート。
「高精度な車両位置」「高精度な目的地への到着予想時刻や予想所要時間」で効率的な運行を。

大型車の運行に重大な影響を与えかねない場所を回避して、訪問地へ
誘導します。大型車などが進入した場合に重大な危機につながりかね
ないトンネル・橋・高架下・アンダーパス・踏切における各種規制データ
を整備。車種や車両寸法、危険物積載の有無に合わせ規制を回避した
ルートを探索します。

過去のユーザー走行データを分析、急ブレーキが多かった地点を「ヒヤリハット」
地点として地図上にアイコン表示。また、ルート誘導時にも音声で注意喚起します。

冠水注意地点表示
集中豪雨の時に冠水する可能性のあるアンダーパスなどの地点の情報を表示。そ
の場所を避けて運転するなどの対策が立てられます。

一時停止案内
一時停止地点を表示するとともに、効果音でもお知らせします。見逃しやすい地点
もあらかじめ把握できて安心です。

ゾーン30エリア表示
区域内のクルマの最高速度を時速30km
未満に制限する交通規制「ゾーン30」の
エリアを表示することが可能です。エリア
を把握することで安全運転を支援します。

品番

型式

形状タイプ
モニタ部

画面サイズ
画素数
方式
バックライト
タッチパネル

1-8677-4861-0

AVIC-BX500III-B2V

オンダッシュタイプ

7型ワイドVGA

TFTアクティブマトリクス方式
LED光源
静電容量方式

1,209,600画素〔水平840×垂直480×3（RGB）〕

重量制限

大型貨物自動車
通行止め

※対象道路：東京都/大阪市/名古屋市は全ての道路。その他全国は国道および県道。

大型乗用自動車
通行止め

危険物積載車両
通行止め

高さ制限 最大幅

外形寸法

重量 電源仕様

本体部

本体部
電源電圧
最大消費電流

206×109×42mm

0.7kg
14.4V（10.8～30.0V使用可能）
6A

安心の誘導機能
ナビ用メインCPUとは別に、自動位置演算専用CHIPを中枢とする自
車位置精度専用システムを搭載。最先端のGPSセンサー、ジャイロセ
ンサー、加速度センサー、地図データから得る膨大かつ緻密なデータ
を高度に演算処理し、より正確な自車位置表示を実現します。さらに数
多くの走行試験データのノウハウを反映させることで、正確な自車位置
表示が困難だった場所も飛躍的に精度が向上しています。

高精度な車両位置

過去の膨大なVICS情報を基に季節・曜日・連休・時刻を基準に統計処
理。さらにユーザーから提供されたVICSエリア外の道路データも統計
処理した独自の渋滞予測データです。現在のリアルタイムな状況に加
え、出発後の道路状況を予測し、より効率的なルートを提案します。

■新しい渋滞情報サービス「VICS WIDE」に対応
詳細な最新の渋滞情報や規制情報を取得して、より精度の高い渋滞回
避ルートを提案します。さらに緊急情報にも対応し、台風などの気象情
報や津波・火山噴火などの特別警報情報も取得できます。

高精度な目的地への到着予想時間や所要時間

その他の機能

車  種
普通、中型、大型（特定中型）乗用
大型（特定中型）貨物、大型特殊

寸  法× ×総重量
幅、高さ

危険物
あり、なし

旋回や傾斜が把握できずズレやすい

立体駐車場 トンネル 急カーブ

GPS電波が届かずズレやすい 急な走行変更を把握できずズレやすい

GPS電波が届かずズレやすい

高架下 高速平行 高速入口

判別が難しくズレやすい 分岐や傾斜が把握できずズレやすい

申込期間：2019年5月～2021年9月

●「VICS」および「VICS WIDE」は財団法人  道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。 ●Bluetooth®およびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG,Incの登録商標です。 ●製品名などの固有
名称は、各社の商標または登録商標です。 ●車両への取付けの際、別売の配線キットや接続ケーブルなどが必要になる場合があります。 ●カタログに記載の仕様および外観は改善のため本製品の仕様は予
告なく変更する場合があります。また、各ユニットの画面写真ならびに表示は、別売オプションを接続している場合があります。 ●各画面はハメコミ合成で、色および仕様などは実際と異なる場合があります。




